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APARATURA ROZDZIALU ENERGII SREDNIEGO NAPIECIA

ZESPOL. KOMPAKTOWY NA NAPIECIE
DO 6 kV EH-d03-W/6,0/1/0,3
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KLUCZOWE CECHY:
~ 2014/34/UE ~ zdalne/lokalne ~ wysoki poziom ~ kompaktowa
(ATEX) sterowanie bezpieczenstwa konstrukcja
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ZESPOL KOMPAKTOWY NA NAPIECIE DO 6 kV EH-d03-W/6,0/1/0,3

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU

Dwuodptywowy zespdt kompaktowy jest tgcznikiem
elektroenergetycznym majgcym zastosowanie w
podziemnych gdérniczych sieciach rozdzielczych
i oddziatowych sredniego napiecia / 6kV/ z
izolowanym punktem neutralnym transformatora
zasilajgcego. Zespot jest urzadzeniem w wykonaniu
przeciwwybuchowym i zgodnie z polskimi przepisami
wykonawczymi Prawa Geologicznego i Gdrniczego
moze by¢ instalowane w podziemnych wyrobiskach
zaktaddw gdérniczych niemetanowych i metanowych
ze stopniem ,a", .b", .c" zagrozenia metanowego oraz
klasy A i B zagrozenia wybuchem pytu weglowego.
Potozenie zestykéw wszystkich aparatéw obwodu
gtéwnego mozna obserwowad po- przez wzierniki
ognioszczelne, a stan wystepowania napigcia na
zaciskach doptywowych zespotu sygnalizowany jest
nawskaznikach napiecia.

Dwuodptywowy zespdt kompaktowy wyposazony
jest w uktad sterownia lokalnego i zdalnego (poprzez
zewnetrzne pulpity lub interfejs transmisji danych)
oraz mozliwos¢ podtaczenia zewnetrznych blokad
technologicznych. Opcjonalne separatory
iskrobezpieczne zabudowane na zewnatrz komory
odptywowej umozliwiajg podtaczenie do zespotu
zewnetrznych obwoddéw sterowniczych oraz
transmisji danych. Konstrukcja zespotu opracowana
zostata zgodnie z wymaganiami dyrektyw ATEX,
a deklaracja zgodnosci predysponuje
dwuodptywowy zespdt kompaktowy do stosowania
W pomieszczeniach z atmosferg wybuchowsg grupy
| kategorii M2. Ponadto zespét kompaktowy moze by¢
instalowany w ogdlnie dostepnych pomieszczeniach
ruchu zaktadu gdrniczego, podobnie jak urzadzenia
niskonapigciowe.

PRZYKLADOWY SCHEMAT
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APARATURA ROZDZIALU ENERGII SREDNIEGO NAPIECIA
ZESPOL KOMPAKTOWY NA NAPIECIE DO 6 kV EH-d03-W/6,0/1/0,3

‘ PARAMETRY TECHNICZNE

7,2kV 6,0 kV 6,0 kV

najwyzsze napigcie zZnamionowe napiecie Znamionowe napiecie
robocze izolaciji tagczeniowe

50/60Hz 630 A do 400 A

czestotliwos¢ znamionowa znamionowy prad ciggty maksymalny prad ciagty
pojedynczego odptywu

2 20 kA 25 kA

llos¢ odptywow prad znamionowy prad znamionowy
wytgczalny 1-sekundowy
wytrzymywany

51 kA 100 MVA Ip54

prad znamionowy maksymalna moc zwarciowa stopieri ochrony
szczytowy przytaczanej sieci

~2300kg

masa
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BUDOWA URZADZENIA, WYMIARY | OPISY

Komora gtéwna aparaturowa

(wyposazona w aparature
tagczeniowa, zabezpieczeniowa,
sterowniczg oraz kontrolno-

Komora od strony zasilania .
pomiarowa)

Komora od strony odptywoéw

(wyposazona w aparature
przytaczeniowsq i tgczeniowa
obwoddéw gtéwnych
i pomocniczych oraz aparature
informacyjna)

(wyposazona w aparature
przytaczeniowa obwoddw gtéwnych
@ @ i pomocniczych oraz aparature
sterowniczg i informacyjna)
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Strona wprowadzenia kabli Pokrywa szybkootwieralna Strona wyprowadzenia kabli
zasilajacych lub przewoddéw odptywowych
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Uchwyty do
podwieszania / transportu
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